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LINEAR LED MODULE
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Bridgelux 2835 / 11L­3BT
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EKNİK Çİ

50 cm nominal boy sınıfıdır; gerçek kart 495 × 18 mm. Güç bir kart içindir.
Fotometri: 11L­3BT / DS215­9, 55,6 mA/LED, 25 °C tipik 
Optik, sıcaklık ve sürücü kayıpları hariçtir. LED akımı eşit 
Her 82,5 mm bölüm iki uçtaki + / ­ lehim padlerinden ayrı 

HLS16X300-02ACP12

Kuyumcu armatürü

Garanti (kaynak ürün föyü)

Elektriksel veriler / seçeneğe göre hesap

Gerilim [V] (30 cm)

Akım [mA] (30 cm)

Güç [W] (30 cm)

2950 K / 4000 K / 6000–6500 K

MacAdam Step-3 (kaynak LMW beyanı)

1080–1200 / 1140–1260 / 1140–1260 lm; etiket toplamı²

80 (kullanıcı onaylı Lumenson beyaz)

161–190 / 165–194 / 165–194 lm/W; etiket hesabı²

120° (Lumenson 3030 LED referansı)

18–19.2 V (2950K); 18.6–19.8 V (4000/6500K)

350 mA

6.3–6.72 W / 6.51–6.93 W²

Lumenson L3030 / hibrit üç padli ayak izi

HLS16X300-02ACP12 · 3030 SMD / 6 LED

Lensli lineer aydınlatma / kuyumcu armatürü

3 yıl (eski LMW ürün föyü beyanı)

Sabit akım LED sürücü

Uygun dimlenebilir sabit akım sürücü ile

6 seri LED

16 nominal

300 nominal

1,6

Alüminyum

6 dizili / 12 LED yeri

25 nominal; her LED bölgesinde

+65 °C (kaynak LMW Tp beyanı)

−40…+60 °C (kaynak LMW beyanı)

6 × 1206 sıfır-ohm köprü

Lehimleme padleri; soket dizilmez

RENK AKIM VOLTAJ WATT IŞIK AKISI²

2950 K 350 mA 18–19,2 V 6,30–6,72 W 1080–1200 lm

4000 K 350 mA 18,6–19,8 V 6,51–6,93 W 1140–1260 lm

6000–6500 K 350 mA 18,6–19,8 V 6,51–6,93 W 1140–1260 lm

30 cm modül · Makara etiketi esaslı hesap²
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TEKNİK ÇİZİM

16 mm

48 × Ø1,3 mm / NPTH² Makara etiketi toplamı; 350 mA test noktası varsayımı içerir, modül ölçümü değildir.
2950 K sıcak beyazdır; 3030 seçenekleri için 2700 K olarak adlandırılmaz.
Gerilim ve güç değerleri modül içindir; ışık değerleri ölçülmüş modül garantisi değildir.
Soğutucu/sürücü/optik ve gerçek köprü parçası seçimi uygulamaya göre doğrulanmalıdır.
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